


SUPERLIGHT

ROWERY BIEGOWE
- ultralekkie
- magnezowe
- łatwe w montażu

ROWERY DZIECIĘCE STALOWE
- sprawdzone ramy
- nowa graka
- popularne kolory
- komplet akcesoriów

SUPERLEKKIE ROWERY DZIECIĘCE I JUNIORSKIE
- aluminiowe ramy zoptymalizowane dla najniższej wagi
- lekkie koła i aluminiowe komponenty dobrane specjalnie dla małych użytkowników
- nowoczesny, minimalistyczny design
- wybrane modele dziecięce z dwubiegową piastą automatyczną
- rowery juniorskie z napędem SHIMANO Altus z kasetą

ROWERY DZIECIĘCE ALUMINIOWE
- nowoczesna aluminiowa rama
- nowa graka
- popularne kolory
- komplet akcesoriów



RAMA
Wysokość ramy 7"
Materiał MAGNEZ
Widelec MAGNEZ
Łożyska sterowe AHEAD

KOMPONENTY
Kierownica ALUMINIUM, ZINTEGROWANA
Chwyty GUMA
Wspornik siodła ALUMINIUM
Siodło KARBON FIRST

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty STAL
Opony 12x2.125 CZARNE
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY 12"

INNE
Wyposażenie KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY

SZYBKI MONTAŻ
rowerek gotowy do jazdy po prawidłowym ustawieniu kierownicy

DZIECKO

wiek od 3 roku życia
  85-100cmwzrost

ROWER

waga roweru 3,3kg
 12"rozmiar koła

RÓŻOWO CZARNYZIELONO NIEBIESKI NIEBIESKO RÓŻOWY



RAMA
Wysokość ramy 7", 7.5", 8", 9", 10"
Materiał STAL HI-TEN
Widelec STAL HI-TEN
Łożyska sterowe STAL, BLOKADA SKRĘTU

KOMPONENTY
Kierownica STAL, LOW RISE KARBON KID
Chwyty GUMA
Wspornik siodła STAL
Siodło KARBON KID
Pedały TWORZYWO

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty STAL
Opony 12x2.125", 14x2.125", 16x2.125", 18x2.125", 20x2.125"
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY

INNE
Wyposażenie DZWONEK, KOSZYK PRZEDNI, BAGAŻNIK (16", 18", 20")
BŁOTNIKI, KÓŁKA PODPOROWE, PROWADNIK (oprócz 20")

NAPĘD
Hamulec tył NOŻNY (TORPEDO)
Hamulec przód V-BRAKE
Dźwignia hamulca V-BRAKE, REG. ZASIĘG
Łańcuch JEDNORZĘDOWY
Mechanizm korbowy JEDNORZĘDOWY, NA KWADRAT
Łożyska suportu WKŁAD USZCZELNIANY

DZIECKO

wiek 3-7 lat
  90-135cmwzrost

ROWER

waga roweru 8.5kg, 9kg, 9.5kg, 10kg, 11kg
 12", 14", 16", 18", 20"rozmiar koła



RAMA
Wysokość ramy 7", 7.5", 8", 9", 10"
Materiał STAL HI-TEN
Widelec STAL HI-TEN
Łożyska sterowe STAL, BLOKADA SKRĘTU

KOMPONENTY
Kierownica STAL, LOW RISE KARBON KID
Chwyty GUMA
Wspornik siodła STAL
Siodło KARBON KID
Pedały TWORZYWO

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty STAL
Opony 12x2.125", 14x2.125", 16x2.125", 18x2.125", 20x2.125"
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY

INNE
Wyposażenie DZWONEK, KOSZYK PRZEDNI, BŁOTNIKI,
KÓŁKA PODPOROWE, PROWADNIK (oprócz 20")

NAPĘD
Hamulec tył NOŻNY (TORPEDO)
Hamulec przód V-BRAKE
Dźwignia hamulca V-BRAKE, REG. ZASIĘG
Łańcuch JEDNORZĘDOWY
Mechanizm korbowy JEDNORZĘDOWY, NA KWADRAT
Łożyska suportu WKŁAD USZCZELNIANY

DZIECKO

wiek 3-7 lat
  90-135cmwzrost

ROWER

waga roweru 8.5kg, 9kg, 9.5kg, 10kg, 11kg
 12", 14", 16", 18", 20"rozmiar koła

comet



RAMA
Wysokość ramy 7.5", 8", 9"
Materiał ALUMINIUM
Widelec STAL
Łożyska sterowe STAL, BLOKADA SKRĘTU

KOMPONENTY
Kierownica STAL, LOW RISE KARBON KID
Chwyty GUMA
Wspornik siodła STAL
Siodło KARBON KID
Pedały TWORZYWO, ŁOŻYSKOWANE

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty STAL
Opony 14x2.125", 16x2.125", 18x2.125"
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY

INNE
Wyposażenie DZWONEK, KOSZYK PRZEDNI, BŁOTNIKI,
KÓŁKA PODPOROWE, PROWADNIK

NAPĘD
Hamulec tył NOŻNY (TORPEDO)
Hamulec przód V-BRAKE
Dźwignia hamulca V-BRAKE, REG. ZASIĘG
Łańcuch JEDNORZĘDOWY
Mechanizm korbowy JEDNORZĘDOWY, NA KWADRAT
Łożyska suportu WKŁAD USZCZELNIANY

DZIECKO

wiek 3-5 lat
  95-110cmwzrost

ROWER

waga roweru 8kg, 9kg, 10kg
 14", 16", 18"rozmiar koła



RAMA
Wysokość ramy 7.5", 8", 9"
Materiał ALUMINIUM
Widelec ALUMINIUM
Łożyska sterowe STAL, BLOKADA SKRĘTU

KOMPONENTY
Kierownica ALUMINIUM
Chwyty GUMA
Wspornik siodła ALUMINIUM
Siodło KARBON SL
Pedały TWORZYWO, ŁOŻYSKOWANE

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty ALUMINIUM
Opony KENDA SMALL BLOCK EIGHT
14x1.5", 16x1.5"
INNOVA
18x1.5"
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY

INNE
Wyposażenie DZWONEK, ODBLASKI

NAPĘD
Hamulec tył V-BRAKE PROMAX, ALUMINIUM
Hamulec przód V-BRAKE PROMAX, ALUMINIUM
Dźwignia hamulca V-BRAKE PROMAX, REG. ZASIĘG
Łańcuch JEDNORZĘDOWY
Mechanizm korbowy ALUMINIOWY PROWHEEL
Łożyska suportu WKŁAD USZCZELNIANY
Wolnobieg JEDNORZĘDOWY

DZIECKO

wiek 3-8 lat
  95-140cmwzrost

ROWER

waga roweru 5.5kg, 5.9KG, 6.9KG
 14", 16", 18"rozmiar koła

Biegi
dwubiegowa piasta automatyczna
dostepna w rowerach 16" i 18"

SUPERLIGHT



RAMA
Wysokość ramy 10", 13", 15"
Materiał ALUMINIUM
Widelec ALUMINIUM
Łożyska sterowe STAL

KOMPONENTY
Kierownica ALUMINIUM
Chwyty GUMA
Wspornik siodła ALUMINIUM
Siodło KARBON SL
Pedały TWORZYWO, ŁOŻYSKOWANE

KOŁA
Obręcze ALUMINIUM
Piasty ALUMINIUM
Opony 20x1.5", 24x1.5", 26x1.5"
Dętki WENTYL SAMOCHODOWY

INNE
Wyposażenie DZWONEK, ODBLASKI

NAPĘD
Hamulec tył V-BRAKE, ALUMINIUM
Hamulec przód V-BRAKE, ALUMINIUM
Dźwignia hamulca V-BRAKE, REG. ZASIĘG
Łańcuch WIELOBIEGOWY
Mechanizm korbowy ALUMINIOWY, NA KWADRAT
Łożyska suportu WKŁAD USZCZELNIANY
Przerzutka tył SHIMANO ALTUS
Zębatka SHIMANO kaseta 8 biegów
Manetka SHIMANO RevoShift

DZIECKO

wiek 8-14 lat
  135-165cmwzrost

ROWER

waga roweru 8.2kg, 8.5KG, 9.0KG
 20", 24", 26"rozmiar koła

SUPERLIGHT


